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‘gi:.-Termmals description ‘:i:-'W'"“g Option @ Op¢oes de cablagem -|- LCD Icon description @ Descricao icones ecra LCD ‘i" Installation in Online mode
. ; “& (with UGE600 and internet connection
Terminal Function O Opciones de cableado @ Anschlussplan o Descripcioniconos @ Beschreibung ( )
Name ) pantalla LCD des Displays «~ Instalacion en modo Online
N 230V AC pover supply L e q Q Q Q Q Q = (con UGE600 y conexion a internet)
Vi 4 pipe: Heating valve output - 230V AC ), 12 /8) \ D 3 @ Instalacdo em modo Online
2 pipe: Heating or Cooling valve output - 230V AC AC 230V Lo A @ W ; («T» (com UGE600 e conexao a internet)
2 4 pipe: Cooling valve output - 230V AC / \ @ e P _o & Installation im Online-Modus
2 pipe: N/A [s2]cos1] (mit UGE600-Gateway und Internetverbindung)
Fl « Fan Speed control (Low level) - 230V AC SEpLus @_\‘ ' ' ' —0
F2 o Fan Speed control (Medium level) - 230V AC - A \o 0 ‘“IT‘” P
0 _( e
F3 o Fan Speed control (High level) - 230V AC ®\ ’ ’ . '-' RN - ' -
S1 Heat/Cool changeover @\ ARERY o Ve d)\\@ . ‘ '—' “—'
(or pipe sensor - only in 2-pipe system)*
B kel \|F3|F2|F1|V2|V1|N|L|/ D RO A4
S2 Occupancy sensor or external sensor @’ L. 1 0
(oM Common Terminal for sensor and switch %{T{ @/ k _Q | ,LJ“E = o PR i
(] = (]
+£00e O Descripcion de los terminales N ®/ o
EN: Make sure that your Universal
i ¥ - " Y
i Nombre del Funcién 2-PIPE V1:§§y/5%  4-PIPE V1% @ Gateway is installed and added
Quick Guide terminal V2 — V2: % EN: y to the app. The LED must be blue.
for 3.6 MCU, 2.7 ZigBee software version LN Alimentacion 230V AC N 1. Auto heat/cool selection 1. Selegdo automitica frio/calor ES: Asegirese de tener instalada
- — - == Button Functions 2. Scheduleicon 2. Icone programa horario X
\ Vi 4 tubos: para salida vélvula agua caliente - 230V AC W 3. Permanent/temporary override 3. Modomanual permanente/tempordrio \\_/ )éla&r;%a(éa a S;l Appla pluerta de enlace.
_-i_ Introduction 2 tubos: para calefaccion o enfriamiento - 230V AC Key | Function 151 ER isspreuer:jning (icon is animated) 4 \(gcnotii]I:(::;r emn; funzlgiri)tr;e;mento lebe estar en azul.
i — - Increase . i vi . . . . _ )
ASALUS FC6001s a device suitable for controlling your fan coil unit in both 2 pipe and 4 pipe 2 4 tubos: para salida valvula agua fria - 230V AC D (low, medium, high, Auto, OFF) 5. Velocidade do ventilador PT: Assegure-se de ter instalada  DE: Vergewissern Sie sich, dass die
systems and for managing the temperature in your home and/or working environment. For 3 tubos: salida V2 sin uso ecrease 6.  Wireless communication (baixa, média, alta, Auto, OFF) e agregada a sua App a porta de !nterngt—Gateway ordnupgsgemgﬁ
anintemet connection (Online Mode), this product must be used with the SALUS Universal : @% | FanSpeed: Low, Medium, High, Auto, Off with the Universal Gateway 6. Comunicagao sem fios com a porta enlace. 0 LED deve estar em azul. installiert und in der App hinzugefiigt
Gateway (UGE600) and the SALUS SmartHome App . You canalso use the SALUS FC600 F1 + Control velocidad ventilador (nivel bajo) - 230V AC Short press Long press (2.5eQ 7. FC600is connected to de enlace ist. Die LED des Gerits soll Blau
without an internet connection (Offline Mode). Go to www.salus-manuals.com for the full N - - - - — Heat/Coal/E - the Universal Gateway and Internet 7. 0 FC600 estd ligado a porta leuchten.
PDF version of the manual. F2 : Control velocidad ventilador (nivel medio) - 230V AC Digital egelegt?on © Sensor offset, Time 8. Temperature unit de enlace e 2 internet
Product Compliance F3 o Control velocidad ventilador (nivel alto) - 230V AC M MOde* Permanent override, | Programming schedule, 9. Heating Mode ON 8. Unidade de temperatura o
This product complies with the essential requirements and other relevant provisions q Cambio frio/calor @ |button* | Programmable AUTO,SEfeactt/ig?]ol/Eco Sﬁnmsg%( olf)f;fet ]I? E?O“(;‘bg Modde ON 30 mogo calo; N 10 ON
of Directives 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU and 2011/65/EU. The full text of the EU (sonda de tuberta o contacto, slo para 2 tubos)* ST T e T Sy " Modostndy
Declaration of Conformity is available at the following internet address: www.saluslegal.com. i Mode button operation can be different n Online and Offline mode and also depends 12 ccupan(){/va(ancy sensor 11. Modo Standby
of the $1/C0M/S2 inputs usage
52 Contacto de presencia o sonda externa Fe 13. Lock function 12. Sensor de presenca
ﬂ Safety Information i ‘/@ Egr?rt;?rreessssz(zcgggrlxcftlij\?;tte%ea(tivate Standby Mode. 14. AM/PM 13. Funcdo de bloqueio
Useinaccordance with the regulations. Indoor use only. Keep your equipment completely oM Comiin para sonda(s) y/o contactofs) ’ ’ y ' }Z IE);(;/,:/rl\(:j(ljfa tor :: ﬁ/\'\(/)lt/iz'\gco
dry. Disconnect your equipment before cleaning it with a dry towel. o o : Funciones de los Botones 17, Filtericon 16. Dia da semana P pr) e
: Introduccion @ Descricao dos terminais Botén | Funcién 18. Current tigwe 17. Limpeza do filtro
19. Sensor indicators 18. Hora
El termostato SALUS FC600 es un equipo disefiado para el control de unidades de Fan- Nome do Funcdo Aumentar 20. Timericon 19. Indicadores de sondas
Coil en sistemas tanto de 2 como de 4 tubos, y para el control de temperatura de su casa . Disminui 21. Program number 20. icone de crono
y/o entomo de trabajo. Para la conexién a intenet (Modo online), este producto debe terminal ISminuir 22. S1/COM Sensor indicators 21. Ndmero de programa
usarse en combinacién con la puerta de enlace universal SALUS UGEG00 y la APP SALUS LN Alimentaio 230V AC @ | Velocidad ventilador Baja, Media, Alta, Auto, Off 23. 52/COM Sensor indicators 22. $1/COM indicador sonda
SmartHome .También puede usar el SALUS FC600in conexin ainternet (Modo offine). - —— Pulsar Mantener pulsado 2 seg. 24. Room/setpoint temperature 23. S2/COM indicador sonda
Visite www.salus-manuals.com para obtener una versién completa en pdf del manual. Vi 4 tubos: para saida valvula dgua quente - 230V AC Digitl Seleccion Nuste de sonda, hoario 25. Settings icon 24. Temperatura ambiente/set point
Cumplimiento de producto 2 tubos: para aquecimento ou arrefedmento - 230V AC Bot Frio/Calor/Eco _ 25. Configuracdo
Cumple con as siguientes directiyas (E 2014/30(EU, 2014/35/E}J, 20]4/53/EU, 2_011/_65/EU " . T —— ,V|® mg (;Jon* Progrmabl ManualA;heTr(r)nanente PL?ugsrtaenaae r;g:]adr;o Es: DE:
b ttextot completlo dle Ial declaracidn de conformidad EU est disponible en la direccion de U105 para salda vawra agua Tma - Selecci6n Frio/Calor/Eco Fechay hora 1. Seleccién automatica frio/calor 1. Automatisches Heizen / Kiihlen wéhlen
INternet www.saluslegal.com. 2 tubos: saida V2 sem uso *El Modo Botdn puede \;ﬁriar segiin la configuracion de S1, 52 y de si se trabaja con 2. lcono programa horario 2. Symbol Zeitplan
., R conexion o en estado offline. 5
ﬂ Informacion de sequridad ‘ F1 + (Controlo velocidade ventilador (nivel baixo) - 230V AC | Pusar:Confrmarfungn 131 \'\;le(:]dtﬂ ;r(ljirruéil fgzjegi?::aerr:]tiee/;gnporal sllbzargcehr?;fbtee; oder temporéres
Utilice el equipo de acuerdo a las normativas. S6lo para interiores. Mantenga_los equipos B + Controlo velocidade ventiador (nivel médio) - 330V AC O | Pulsary mantener (2 Seg.): Activa/Desactiva modo Standby (icono en movimiento) 4. Ventilatorbetrieb (animiertes Icon)
completamente secos. Desconecte los equipos antes de limpiarlos con un pafio seco. . : : - i } 5. Velocidad del ventilador 5. Ventilatorgeschwindigkeit
F3 o Controlo velocidade ventilador (nivel alto) - 230V AC @ Fungoes dos botoes (baja, media, alta, Auto, OFF) (Niedrig, Mittel, Hoch, Auto, Aus)
@ Introdugéo S1 Mudanga frio/calor (sonda de tubagem ou contato, Boto | Fungio 6. Comunicacién inaldmbrica con 6. Funkvgrbmt_iung mit Internet-Gateway - -
0 termastato SALUS FC600 é um equipamento desenhado para o controlo de unidades de somente para 2 tubos)* la puerta de enlace 7. FC600 ist mit Interet-Gateway und = o[~
ventiloconvectores em sistemas de dois e de quatro tubos, e para o controlo da temperatura de N Contactod o Aumentar 7. EIFC600 estd conectado mit Internet verbunden .
sua casa e/ou escritdrio. Para a conexdo a intemet (Modo online), este produto deve ser usado ontacto de presenca ou sonda externa Diminuir 8 a:]"’: dzude(rit:t(i;i)n!?;t?r’aa internet g LZ’;E:;?;:;?ERS“ '- ‘- L -' .-’ C Bl
em combinagdo com a porta de enlace universal SALUS UGE600 e com a APP SALUS Smart oM Comum para sonda(s) e/ou contacto(s) 0 - - - . . . Rz ! ) _
Home . Também pode ser usado o SALUS FC600 sem conexdo a intemet (Modo offline). e | Velocidade ventilador Baixa, Média, Alta, Auto, Off 9. Modo calor ON 10. Kiihlbetrieb aktiv ,- ’ o > ' I | e%
Visite www.salus-manuals.com para obter uma versdo completa em pdf do manual. Carregar Manter carregado 2 seg. _1I(1) mggg gg:]lgll;yento ON :; g?i]lr;(lit-ebryfur Anwesenheit Gelegung) /= a laal. | &

. . : - Seleca - ., . . M
Normativas do produto @ Beschreibung der Elektroanschliisse Digital iodecio, | puste desonda, Hodrio 12, Sensor e preencda 13 Tastensperte M, 8
Cumpre com as sequintes directivas CE 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2011/65/EU - M Botdo Manual permanente Programa horario 13. Funcion de bloqueo 14, AM/PM APF
Otexto completo da declaragdo de conformidade EU est disponivel no site www.saluslegal.com. Anschlussk- Funktion © | modo* | Programavel Ajuste de sonda 14. AM/PM 15. Sparbetrieb ~% ~%

. Selegdo Frio/Calor/Eco Data e hora 15. Modo Eco 16. Wochenta _ )
ﬂ |nf0rma§ao de SEguransa Iemme *0 Modo Botdo pode variar na operacdo Online ‘e Offline e também depende B g d EN: Set up yourdewce onthe App EN: Success! Installation (ompleted.
— ! 3 _ o . 16. Diade lasemana 17. Meldung iiber Filterverschmutzung . ) dby Mod
Utilize 0 equipamento de acordo as normativas. Somente parainteriores. Mantenha os equipamentos LN Versorgung 230V AV - Eas egtradasij(E)M/SZ. 17. Limpieza de filtro 18. Uhr ES: Ajuste su equipo en la App (Stan' y Mode)
completamente secos. Desligue os equipamentos antes de limpar com um pano seco. o - TR V7, | amegar. Lonfirma fun¢ao ) 18. Hora 19. Icon des Temperatursensors PT: Ajuste seu equipamento pela App  ES: jExito! Instalacion completada
- Einfiihrung Vi 4-Rohr-System: Steuerausgang 230V AV — Heizventil © | Carregar e manter (2 seg.): Ativa/Desativamodo Standby 19. Indicadores de sondas 20. con des Zeitprogramms DE: Geriit mittels der App einstellen ~ (Modo Standby)
Der SALUS Raumthermostat FC600 steuert Ihren Geblsekonvektor und kann fiir 2-Rohr 2ol ysten: Severausgang 230V A _ Hetz/ Kiver @ Tastenfunktionen §(1) I'\ignmoe(rioeé;onr(; ama i; g':]ma'ﬂers‘#e/scéﬂtmmmws FF\}I.O (szcsets;?(!j:)ns)talagao completada
und4-Rohr Systeme verwendet werden. Er kann in [hrer Wohnung aber auchin 6ffentlichen V2 4-Rohr-System: Steuerausgang 230V AV - Kiihlventil i . 22, S1/COMin d?ca (?or sonda %3 Eing ang $2/COM aktivieren o) .
Rdumen wie Biiros, Konferenzzimmer und Hotels sehr vorteilhaft eingesetzt werden. 2-Rohr-System: inaktiv Taste | Funktion 23, $2/COMindicador sonda 2%, Ist—gSol?—Temperatur DhEI: Insta(!:ltlo(? ber)f°|gf€'Ch abges-
Der FC600 kann als Einzelldsung offline verwendet werden. Zusammen mit dem SALUS . Auf : o ! . ) chlossen {>tand-by
Universellem Gateway UGE600 kann er iiber die SALUS Smart Home App gesteuert F1 * Ausgang — Niedrige Ventilatorgeschwindigkeit 230V AV) o 2. Temperatu.r a habitacién/consigna 25. Icon der Einstellungen
werden und ist somit im Verbund von Uberall bedienbar. Nutzen Sie diese Eigenschaft und : - y — Ab 25. Configuracién EN: If you want to turn the FC600 on
erhohen Sie damit den Komfort und senken Ihren Energieverbrauch! F2 * Ausgang — Mittlere Ventilatorgeschwindigkeit (2301 AY) e | Ventilatorgeschwindigkeit: Niedrig, Mittel, Hoch, Auto oder Aus o« press /% or switchit via the App.
Produktkonformitat F3 o Ausgang — Hohe Ventilatorgeschwindigkeit (230V AV) Taste kurz driicken |Taste gedrickthalten (2sek) bt | EN: ES: PT: DE: @ ] )
EU-Richtlinien: 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU und 2011/65/EU. - Betriehsumstelluna von Heizen auf Kihlen mittels ] — Betriebsart walen: | Temperaturkalbrierang, @ Schedule  Modo Modo Zeitplan " "‘ ¢ ES: Si desea encender el FC600 presione
Vollstandige Information siche www.saluslegal.com externen S (haltersgod er ber Temperatursensor Ta\:vtehfll" Heizen / Kiihlen / Eco Zeit einstellen Mode Cronotermostato. Cronotermostato ,- , ' I % 0 endéndalo mediante la App.
- 4 a Betriebsart wahlen: Teitplan programmieren, NN X _—
ﬂ Sicherheit am Rohr (nur bei 2-Rohr-System) M® der | programmierbar | Konstant / AUTO / Heizen | Temperaturkalibrierung, Datum L] Temporary Modomanual  Modo manual ~ Temporére I G} I:T./Se deslgja ||gard9 Ft(602 carfegue
Das Produkt muss gemB den jeweiligen nationalen und den EU-Vorschriften verwendet $2 Schalter iir Anwesenheit oder externer Temperatursensor tiebsart i : /Kiihlen / Eco | f'"d Leiteinstellen @ Override  temporal tempordrio Handsteuerung o ouoligue mediante a App.
werden. Das Gersit darf nur bestimmungsgemaf genutzt werden. Vor Feuchte schiitzen! Das on - s forT u"ned’fé’grb&':n‘:g’e'eé’::{{‘:: #}i;‘;lz';s"(ifef:’}fgl‘(’a’fg'&’: e“neu'nfg")‘ga"ge S1/com/s2 DE: Um der Raumregler einzuschalten,
Produkt darf nur in Réumen verwendet werden. Die Montage muss von einer Fachperson gemeinsamer Anschluss fiir Temperatursensor(en) Taste k2 drcken: Enstelung bestatgen Permanent Modo manual  Modomanual  Dauerhafte die Tast w7, gedriickt halten (2 Sek.)
gemé den im jeweiigen Land und in der EU geltendenVorschriften durchgefilhrt werden. und/oder Schalter vo Taste gedriickt halten (2.5ek ) Stand-by-Modus Ein-/Ausschalten W Override Handsteuerung oder die App hierfiir verwenden.
J S S S J




< Installation in Offline mode
<8 (without the UGE600 and Internet connection)

- |nstalacion en modo Offline
= (sin UGE600 ni conexion a internet)

@ Instalagao em modo Offline
(sem UG600 / UGE600 e conexao a internet)

Installation im Offline-Modus
(ohne Internetverbindung)
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EN: Press UP/DOWN ES: Pulse Arriba/Abajo para
to select 2 or 4 pipe seleccionar 2 04 tubos

PT: Carregue Aumentar  DE: Taste AUF / AB bettigen,
/Abaixar paraselecionar  um das 2- oder 4-Rohr-System
20u4tubos zuwahlen

I Note: If you are using S1, S2 terminals please select the relevant settings
<@ar from the table below.

('S1noFn | Manual (no function)
STHCCO | Heat/Cool changeover (external switch)
$1Auto | Auto Heat/Cool changeover
S1sens | Manual with connected pipe sensor (2-pipe system only)
S2noFn | Manual (no function)
S2door | Occupancy sensor

| $2sens | External temperature sensor

“™ Nota: Si esta utilizando S1, S2, por favor, seleccione la configuracién
- de la tabla abajo.

('S1noFn | Manual (no conectado)
STHCCO | Cambio frio / calor (mediante contacto)
S1Auto | Cambio automético frio / calor (mediante sonda)
S1sens | Manual con sensor de tuberia (solo para 2 tubos)
S2noFn | Manual (no conectado)
S2door | Contacto ventana/ presencia

| S2sens | Sensor de temperatura externa

Nota: Caso utilize os terminais $1, S2, por favor, selecione
a configuracdo da tabela abaixo.

('S1noFn | Manual (ndo ligado)
STHCCO | Mudanca frio/calor (contato externo)
$1Auto | Mudanca automética frio/calor
S1sens | Manual comsensor detubagem (somente para 2 tubos)
S2noFn | Manual (ndo ligado)
S2door | Contactojanela/ presenca
| S$2sens | Sensor de temperatura externa

J

Achtung: Wenn Sie die Eingange S1, S2 verwenden, bitte die entsprechende
Einstellung aus der folgenden Tabelle wahlen

('S1noFn | Handbetrieb (Eingang inaktiv)
STHCCO | Betriebsart umschalten Heizen / Kiihlen — Kontakt S1
S1Auto | Automatisches Umschalten Heizen / Kiihlen

N

S1sens | Betriebsumstellungvon Heizen auf Kiihlen mittels externen
Schalters oder tiber Temperatursensor am Rohr (nur bei
2-Rohr-System

S2 noFn | Handbetrieb (Eingang inaktiv)
S2 door | Schalter fiir Anwesenheit (Belegung) - Kontakt S2
S2sens | Externer Temperatur Sensor J
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EN: Press UP/DOWN to select the operating EN: Success! Installation completed.
mode. It canbe %% (Cooling), $%) (Heating Press G, for 2 sec to launch the
or$%) 5% (Cooling and Heating). Press v to thermostat.

confirm your choice

ES: Pulse ARRIBA / ABAJO para seleccionar el ES: ifxito! Instalacion completada.
modo de funcionamiento. Puede sers, %%y o Pulse v, durante 2 sequndos para
9%) 5% Pulse para confirmar su eleccion v  encender el termostat.

PT: Carregue Aumentar / Abaixar para PT: Sucesso! Instalacdo completada.
seleccionar 0 modo de funcionamento. Pode Carregue +%, durante 2 segundos
ser £, %) oulyy s . Carregue para confirmar  para ligar o termdstato.

sua escolha. v%

DE: Taste AUF / AB betatigen, um die Funktion  DE: Die Installation wurde erfolgreich

& (nur Kiihlen), Y$Ynur Heizen) oder §§y%  durchgefiihrt. Um der Raumregler zu
(Heizen und Kiihlen) zu wahlen. Taste  v% starten, Taste % gedriickt halten

?i!' Change the Setpoint temperature
: Cambiar la temperatura de consigna
@ Mudar a temperatura de set point
& Temperatur andern

EN: Press UP/DOWN to set the temperature

ES: Pulse ARRIBA/ABAJO para establecer la temperatura

PT: Carregue AUMENTAR/ABAIXAR para estabelecer a temperatura
DE: Taste AUF / AB bettigen, um die Soll-Temperatur einzustellen.
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EN: Press w7, to confirm the changes

ES: Presione v, para confirmar los cambios
PT: Carregue %, para confirmar as mudancas
DE: Auswahl bestatigen mit der Taste /¢,

betatigen, um die Wahl zu bestétigen. (2Sek.)
&= Setting Time @ Ajuste horério
@ Uhrzeit einstellen

< Ajuste horario

EN: Press UP/DOWN to select the hour format.
Press +% to confirm your option
ES: Pulse ARRIBA / ABAJO para seleccionar
el formato de hora. Presione w5,
para confirmar su eleccion
PT: Carregue AUMENTAR/ABAIXAR para
seleccionar o formato da hora.
(arregue w0 para confirmarsua escolha
DE: Wahlen Sie das Format 12/24h mittels des
Tasten AUF / AB, Bestitigen Sie v/

EN:Press M, for2seconds
and press w7, to confirm

ES: Pulse M, durante 2 segundos
Ypulse v para confirmar

PT: Carregue M, durante 2 segundos
Ecarregue v para confirmar

DE:Taste M., gedriickt halten (2 Sek.),
dann. v betatigen
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EN: Press UP/DOWN to set the hour. Press g to confirm
your option. Follow the same steps to set the minutes
ES: Pulse ARRIBA/ABAJO para establecer la hora. Presione v, para
confirmar su eleccion. Siga los mismos pasos para establecer los minutos
PT: Carregue AUMENTAR/ABAIXAR para estabelecer a hora. Carreque g, para
confirmar sua escolha. Siga 0s mesmos passos para estabelecer os minutos.
DE: Stunden mittels der Tasten AUF / AB einstellen und, bestétigen Sie v/, .
Diese Tatigkeiten fiir Minuten wiederholen.

&= Installer Settings in Offline Mode
(in Online Mode installer settings are avaible via the SALUS Smart Home App)

- AEjustes de instalador (Sélo Offline)
(En modo Online los ajustes del instalador estén disponibles via App
SALUS Smart Home)

@ (w'ustes do instalador c('Somente Offline)

0 modo Online os ajustes do instalador estdo disponiveis via App
SALUS Smart Home)

ﬁ Einstellung der Installationsparameterebene 2
im Offline Modus

(Im Online-Modus ist diese Parameterebene in der App ebenfalls verfiighar)

?i" Changing from Offline Mode to Online Mode
: Cambiar de modo Offline a modo Online

@ Mudar de modo Offline a modo Online

& Von 0Offline- auf Online-Modus umschalten

EN: Ifyouwantto use theinternet App and the Universal Gateway, you need
to change your thermostat settings from Offline Mode to Online Mode.
For that please follow the steps below:

ES: Si desea utilizar la App y la puerta de enlace universal, debera pasar
en el termostato de modo Offline a modo Online. Siga los pasos
siguientes:

PT: Se deseja utilizar a App e a porta de enlace universal, devera passar
o termdstato de modo Offline a modo Online. Siga os passos sequintes:

DE: Wenn Sie das Gerdt mittels der App (iiber das UGE600-Gateway)
steuern machten, schalten Sie vom Offline- auf den Online-Modus
wie folgt um:

/Y ’—
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EN: Press | SLlIALIEMENE Y  from the App and follow

the instructions showed on the screen.

ES: Presione | SRR IENENS  enla App y siga las

instrucciones de la pantalla.

PT: Carreque | SLEWCELLIEMENSS  na App e siga as

instrucdes do ecrd.

DE: | SISUCICeUIEE S in der App betitigen und die

angezeigten Anweisungen befolgen.
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EN: You are now in Standby Mode

ES: Usted estd ahora en modo Standby
PT: Vocé estd agora no modo Standby

DE: Sie befinden sie jetzt im Stand-by-Modus

&= Factory Reset

« Resetalos ajustes de fabrica

@ Reset aos ajustes de fabrica

& Auf Werkseinstellungen zuriicksetzen

EN: If you have made an error, need to change your thermostat parameters
or want to return to the factory settings, please follow steps below.

ES: Si ha cometido un error o necesita cambiar los parametros de su
termostato, o desea restablecer los valores de fébrica, siga los pasos
siguientes. Al hacer esto perderd todos sus ajustes.

PT: Se ocorreu algum erro ou necessita mudar os pardmetros de
seu termdstato, ou deseja reestabelecer os valores de fabrica, siga
0s passos seguintes. Ao fazer isto perderd todos seus ajustes.

DE: Bei Fehler oder wenn Sie die Parameter des Reglers andern oder auf
die Werkseinstellungen zuriicksetzen mdchten, fiihren Sie die folgenden

Schritte aus:
(1]
i |' ’c'_.i'
i 'i' § T N
U i Jd |
| M,
icon P5S o

o5
€ , . 9\@%’. g}; i
-/ ~ SL o’ BN ~
LT I £ (
PN o E| e
' w| |es zs2im

PS o 8888
«5:,;3 512345678
6 — O v
I o R L [ I
! | d ~
M, L m,

[HE 5

5 i _ %




