
Introduction
The THB23030/THB2430 is an actuator that can be used 
on Applications including: Underfloor Heating circuits. The 
THB23030/THB2430 has two temperature sensors that are 
connected between the Auto Balancing Actuator and the flow 
& return pipes or the inlet and outlet of the manifold. The Auto 
Balancing Actuator will measure the sensors temperature and 
adjust the actuator position to maintain a constant temperature 
differential between the emitter flow and return pipes (ΔT).

Product Compliance
This product complies with the EN60730-1/EN60730-2-8; 
EN60335-1; 2014/30/EU;2014/35/EU; 2011/65/EU Directive.

Safety Information
Use in accordance with the regulations. Designed to be used 
exclusively indoor. Keep your device completely dry. Disconnect your 
device before cleaning it with a dry towel. This accessory must be 
fitted by a competent person, and installation must comply with the 
guidance, standards and regulations applicable to the city, country 
or state where the product is installed. Failure to comply with the 
relevant standards could lead to prosecution.

Auto Balancing Actuator
Model: THB23030 

THB2430

Quick Guide

Once calibrated the Auto Balancing Actuator when powered on will 
flash the LED for two minutes before fully opening the valve.

The ABA will then begin to modulate the flow by slightly opening 
/ closing the valve once every two minutes to keep the ΔT between 
the flow and return at 7°C, however if the flow temperature is 
below 30°C then the ΔT will be lower (4°C ΔT) as the floor will be 
unable to achieve a higher value at low flow temperatures.

Normal operation

Re-calibration
Before starting the re-calibration procedure, disconnect the actuator 
from the power source. To re-calibrate, apply power to the actuator 
and  wait at least 20 seconds then switch off the actuator within 1 
minute of the power on. Wait until the LED goes out. The actuator will 
now perform the calibration at the next power on.

Actuator motor
works

Actuator stays  
at balancing point

2 Attach the two pipe 
temperature sensors, one on the 
flow pipe and the other to the 
return pipe. 

Ensure the actuator temperature 
pipe sensors are placed facing 
forward to the flow and return 
pipes 10 cm down from the 
manifold.
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Connect the actuator power cable to the control wiring center 
or the thermostat. Please note, the THB23030 require 230V 
connection, and THB2430 require 24V power supply.

Fully open the flowmeters or 
shut-off valves on the supply 
manifold bar.

Now actuator is ready for the calibration procedure. The 
actuator requires first to be calibrated to the manifold valve 
to ensure optimum performance before use, this may take 
up to 15 minutes.

5 Power on the Auto Balancing Actuator, if connected to a 
thermostat set the demand temperature to maximum. The 
LED will flash at 0.25 Hz for two minutes, what mean the 
supercap is charging. After that actuator will open and close 
the valve to find correct motor pin position.
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Next, the actuator will slowly open the valve at 2 minute 
intervals until heated water is detected in the flow pipe, this 
is the calibrated valve open point (VOP).

Once the VOP has been found the actuator will restrict the 
water flow to this minimum point when the ΔT is needed to 
rise and open beyond this point when the ΔT is needed to fall 
keeping the UFH circuit in balance.

Note: It is important that the flow manifold water 
temperature is not falling during this period, so ensure the 
flow temperature is at maximum / higher temperature 
during the calibration period (>35°C).

Installation

1 Attach the Auto Balancing 
Actuator to underfloor heating 
manifold thermostatic valves, on 
the return bar. When installing 
the THB23030/THB2430 ensure 
it is fully tightened onto the 
manifold. Actuator is in fully 
open position, out of the box, 
for easy installation.
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Vorstellung
Der THB23030/THB2430 ist ein Antrieb der verschiedene 
Anwendungen eingesetzt werden kann zB. Fußbodenheizkreise. 
Dieser hat Zwei Temperaturfühler welche den Antrieb mit 
Vor- und Rücklauf der Heizung verbindet. Der Antrieb misst 
die Temperaturen von Vor- und Rücklauf um sich gemäß eines 
Temperaturdifferenzials (ΔT) anzupassen  und somit einen 
Abgleich zu ermöglichen.

Produktkonformität
Das Produkt entspricht der EN60730-1/EN60730-2-8;
EN60335-1; 2014/30/EU;2014/35/EU; 2011/65/EU Richtlinie.

Sicherheitshinweis
Nur mit gängigen Verordnungen verwenden. Nur im Innenbereich. 
Halten Sie Ihr Gerät trocken. Trennen Sie ihr Gerät ehe Sie es mit 
einem trockenen Tuch reinigen. Die Installation dieses Zubehörteils 
muss durch eine sachkundige Person und im Einklang mit allen 
örtlichen Anweisungen, Richtlinien und Bestimmungen erfolgen. 
Die Nichteinhaltung der entsprechenden Normen kann zur 
Strafverfolgung führen.

2 Befestigen sie die beiden 
Temperaturfühler am Vor und 
Rücklauf. Stellen Sie sicher das 
diese nach vorne zeigen und 
mindesten 10cm unterhalb des 
Verteilers angebracht sind.
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 cm

3 Verbinden Sie nun die Stromversorgung des Antriebs. 
Bitte beachten Sie das der THB23030 230V benötigt und der 
THB2430 24V Stromversorgung benötigt.

Montage

1 Montieren Sie den 
Abgleichsantrieb auf das 
Ventil im Rücklauf. Stellen Sie 
sicher das der Antrieb richtig 
fest sitzt. Der Antrieb ist im 
Auslieferzustand voll geöffnet 
um eine einfache Montage zu 
gewährleisten.
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Sobald der Antrieb kalibriert ist wird die LED nach einschalten 
für 2 Minuten blinken ehe das Ventil voll geöffnet ist. Der ABA 
wird dann mit der Modulation des Durchflusses beginnen indem 
er alle 2 Minuten langsam das Ventil öffnet und schliesst um 
das ΔT zwischen Vor und Rücklauf auf 7 C zu halten. Sollte die 
Vorlauftemperatur unter 30 C sein wird das ΔT niedriger ausfallen ( 
4C ΔT) da die Heizung nicht höher temperieren kann bei niedrigen 
Vorlauftemperaturen.

Normale Einstellung

Neu-Kalibrierung
Ehe Sie eine Neukalibrieung initialisieren trennen sie den Antrieb 
von der Stromquelle. Um den Antrieb neu zu kalibrieren bestromen 
Sie diesen, warten mindesten 20 Sekunden und trennen diesen 
dann inerhalb einer Minuten vom Strom. Warten Sie bis die LED 
erlischt. Der Antrieb wird sich nun bei der nächsten Start neu 
kalibrieren. 

Antriebsmotor 
arbeitet

Antrieb auf 
Ausgleichspunkt

4 Öffnen Sie die Durchflußmengenregler 
vollständig. MAX FLOW

Nun ist der Antrieb bereit sich zu kalibrieren, dies ist 
notwendig damit dieser sich dem jeweiligen Ventil anpasst 
um eine optimale Leistung zu erzielen. Dieser Vorgang kann 
bis zu 15 Minuten dauern.

5 Schalten Sie die Stromversorgung für den Antrieb ein, wenn 
dies an einem Thermostat angeschlossen ist so drehen Sie 
die Temperatur auf das Maximum. Die LED wird mit 0.25Hz 2 
Minuten lang blinken um den Supercap zu laden. Danach wird 
der Antrieb öffnen und schließen um die richtige Pin Position 
zu finden.
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Dann wird der Antrieb in 2 Minuten Intervallen langsam 
öffnen bis dieser warmes Wasser im Vorlauf erfasst, das ist der 
kalibrierte Ventil Öffnungs Punkt (VOP).

Sobald der VOP gefunden wurde wird der Antrieb den 
Durchfluss auf ein Minimum einstellen wenn das ΔT 
eingestellt werden muss um ensprechend zu regulieren und 
den Heizkreis in Balance zu halten.

Hinweis: Es ist wichtig das die Vorlauftemperatur nicht fällt 
während der Einrichtung. Stellen Sie bitte sicher das der 
Vorlauf auf Maximum/ höhere Temperatur (>35 C) während 
der Einrichtung eingestellt ist.
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Introduction
Le THB23030/THB2430 est un actionneur pouvant être utilisé 
dans les applications comprenant  : Des circuits de chauffage 
par le sol. Le THB23030/THB2430 dispose de deux capteurs de 
température qui sont connectés entre l’actionneur à équilibrage 
automatique et les tuyaux de départ/retour ou entre les lignes 
d’entrée et de sortie du collecteur. L’actionneur à équilibrage 
automatique mesurera la température des capteurs et réglera 
la position de l’actionneur afin de maintenir un écart de 
température constant entre les tuyaux de départ/retour de 
l’émetteur (ΔT).

Conformité du produit
Ce produit est conforme à la directive EN60730-1/EN60730-2-8; 
EN60335-1; 2014/30/EU;2014/35/EU; 2011/65/EU.

Informations de sécurité
Consignes de sécurité Utilisation en conformité avec les règlements. 
Utilisation à l’intérieur seulement. Gardez votre équipement 
complètement sec. Déconnectez votre équipement avant de le 
nettoyer avec un chiffon sec. Cet accessoire doit être installé par une 
personne compétente, et l’installation doit se conformer aux lignes 
directrices, normes et règlements applicables à la ville, état ou pays où 
le produit est installé. Le non-respect des normes applicables pourrait 
entraîner des poursuites.

2
Fixez les deux capteurs de 
température de tuyaux, un sur 
le tuyau de départ et l’autre sur 
le tuyau de retour.
Assurez-vous que les capteurs 
de température de tuyaux de 
l’actionneur sont orientés vers 
l’avant des tuyaux de départ et 
de retour à 10 cm en-dessous du 
collecteur.
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 cm

10
 cm

3 Raccordez le câble d’alimentation de l’actionneur au centre 
de câblage de contrôle ou au thermostat. Veuillez noter que 
le THB23030 nécessite un raccordement au secteur de 230 V, 
et que le THB2430 nécessite une alimentation de 24 V.

Installation
1 Fixez l’actionneur à équilibrage 

automatique aux vannes 
thermostatiques du collecteur 
de chauffage par le sol, sur 
la barre de retour. Lors de 
l’installation du THB23030/
THB2430, assurez-vous qu’il 
est bien fixé sur le collecteur. 
L’actionneur est en position 
entièrement ouverte, dès la 
sortie de l’emballage, pour une 
installation facile.
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Une fois étalonné, l’actionneur à équilibrage automatique fera 
clignoter la DEL pendant deux minutes à l’allumage avant d’ouvrir 
entièrement la vanne.

L’actionneur à équilibrage automatique commencera alors à 
moduler le débit en ouvrant / fermant légèrement la vanne une 
fois toutes les deux minutes pour maintenir la ΔT entre le départ 
et le retour à 7  °C, cependant si la température de départ est 
inférieure à 30 °C, alors la ΔT sera moins élevée (ΔT 4 °C) car le sol 
ne pourra atteindre une valeur plus élevée à des températures de 
départ basses.

Fonctionnement normal

Ré-étalonnage
Avant de commencer la procédure de réétalonnage, débranchez 
l’interrupteur de la source d’alimentation. Pour réétalonner, mettez 
l’interrupteur sous tension et attendez au moins 20 secondes, puis 
éteignez-le dans la minute suivant la mise sous tension. Attendez 
ensuite que la LED s’éteigne. L’interrupteur effectuera maintenant 
l’étalonnage à la prochaine mise sous tension.

Moteur de 
l’actionneur 
fonctionne

L’actionneur 
reste en position 
équilibrée

MAX FLOW
4 Ouvrez entièrement les débitmètres ou 

les vannes de fermeture sur la barre du 
collecteur d’alimentation.

L’actionneur est maintenant prêt pour la procédure 
d’étalonnage. L’actionneur doit d’abord être étalonné à la 
vanne du collecteur pour assurer une performance optimale 
avant l’utilisation, cela peut prendre jusqu’à 15 minutes.

5 Allumez l’actionneur à équilibrage automatique, s’il est 
connecté à un thermostat réglez la température demandée au 
maximum. La DEL clignotera à 0,25 Hz pendant deux minutes, 
ce qui indique que le supercondensateur est en charge. Après 
cela, l’actionneur ouvrira et fermera la vanne pour trouver la 
position correcte de la goupille du moteur.
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Ensuite, l’actionneur ouvrira lentement la vanne à des 
intervalles de 2 minutes jusqu’à ce que de l’eau chauffée soit 
détectée dans le tuyau de départ, c’est le point ouvert de la 
vanne (POV) étalonné.

Une fois le POV trouvé, l’actionneur limitera le débit d’eau à 
ce point minimum lorsque la ΔT doit augmenter et l’ouvrira 
au-delà de ce point lorsque la ΔT doit baisser pour maintenir 
l’équilibre dans le circuit de chauffage par le sol.

Remarque:  Il est important que la température de l’eau du 
collecteur de départ ne baisse pas pendant cette période, 
assurez-vous donc que la température de départ est au 
maximum pendant le processus d’étalonnage (>35 °C).

Inleiding
De THB23030/THB2430 is een actuator die kan worden 
gebruikt voor verschillende toepassingen, waaronder 
vloerverwarmingscircuits. De THB23030/THB2430 heeft twee 
temperatuursensoren die aangesloten zijn tussen de Auto 
Balancing Actuator en de aanvoer- en retourleidingen of de 
inlaat en uitlaat van de verdeler. De Auto Balancing Actuator 
past aan de hand van de gemeten temperatuur de positie van 
de actuator aan om een constant temperatuurverschil tussen de 
aanvoer- en retourleidingen te behouden pipe (ΔT).

Productconformiteit
Dit product voldoet aan de EN60730-1/EN60730-2-8;
EN60335-1; 2014/30/EU;2014/35/EU; 2011/65/EU richtlijn.

Veiligheidsinformatie
Gebruik alleen volgens de voorschriften. Alleen binnenshuis 
gebruiken. Houdt uw apparatuur volledig droog. Haal de stroom 
eraf voordat u het met een droge doek reinigt. Dit apparaat moet 
geinstalleerd worden door een bewkaam persoon, en de installatie 
moet in overeenstemming met de handleiding, de standaarden 
en regels die gelden van de stad, land of staat waar het product 
geïnstalleerd wordt. Het niet voldoen aan de vereiste standaard kan 
leiden tot strafvervolging.

2 Bevestig de twee 
temperatuursensoren, één op 
de aanvoerleiding en de ander 
op de retourleiding.

Zorg ervoor dat de 
temperatuursensoren van de 
actuator 10 cm van de verdeler 
worden geplaatst, naar de 
aanvoer- en retourleidingen toe 
gericht.
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3  Sluit de voedingskabel van de actuator aan op de 
klemmenstrook of de thermostaat. Let op: de THB23030 
vereist 230 V, en de THB2430 vereist een voeding van 24 V.

Installatie

1 Monteer de Auto 
Balancing Actuator op de 
thermostaatkleppen van de 
vloerverwarmingsverdeler, op 
de retourbalk. Zorg er bij de 
installatie van de THB23030/
THB2430 voor dat deze goed 
op de verdeler is bevestigd. De 
actuator is standaard volledig 
geopend om de installatie te 
vergemakkelijken.
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Als de Auto Balancing Actuator gekalibreerd en ingeschakeld is, 
knippert de led 2 minuten voordat de klep volledig wordt geopend.

De ABA begint de stroom hierna te moduleren door de klep elke 
2 minuten iets te openen en te sluiten om ΔT tussen de aanvoer 
en retour op 7 °C te houden. Indien de aanvoertemperatuur 
lager is dan 30 °C, is ΔT lager (ΔT 4 °C) aangezien de vloer bij lage 
aanvoertemperaturen geen hogere waarde kan bereiken.

Normale werking

Herkalibratie
Voordat u de herkalibratieprocedure start, koppelt u de actuator los 
van de voeding. Om te herkalibreren, moet u de actuator van stroom 
voorzien en ten minste 20 seconden wachten. Hierna schakelt u de 
actuator binnen 1 minuut uit. Wacht tot de led dooft. De actuator 
voert nu de kalibratie uit na de volgende keer inschakelen.

Actuator motor 
werkt

Actuator blijft op 
het balanspunt

MAX FLOW
4 Open de debietmeters of afsluitkleppen 

op de aanvoerverdelerbalk volledig.

De actuator is nu gereed voor de kalibratieprocedure. De 
actuator moet vóór gebruik eerst worden gekalibreerd voor 
de verdelerklep om optimale prestaties te garanderen. Dit 
duurt ongeveer 15 minuten.

5 Schakel de Auto Balancing Actuator in; zet de temperatuur 
op maximaal indien hij verbonden is met een thermostaat. 
De led knippert op 0,25 Hz gedurende twee minuten, wat 
erop duidt dat de supercap wordt opgeladen. Hierna wordt 
de klep door de actuator geopend en gesloten om de correcte 
motorpinpositie te vinden.
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Vervolgens opent de actuator langzaam de klep in intervallen 
van 2 minuten totdat verwarmd water in de aanvoerleiding 
wordt gedetecteerd. Dit is het gekalibreerde klep open 
punt (KOP).

Zodra het KOP is gevonden, beperkt de actuator de 
waterstroom tot dit minimumpunt wanneer het 
temperatuurverschil (ΔT) moet stijgen en opent hij voorbij dit 
punt wanneer ΔT moet dalen om het vloerverwarmingscircuit 
in balans te houden.

Opmerking: Het is belangrijk dat de watertemperatuur in 
de aanvoerverdeler niet daalt tijdens deze periode, om te 
garanderen dat de aanvoertemperatuur maximaal/hoger is 
tijdens de kalibratieperiode (>35 °C).

NL


