
Szobatermosztát helyének meghatározása

A FELSZERELÉSI HELY KIVÁLASZTÁSÁNAK SZEMPONTJAI

A  szobatermosztátok  legmegfelelőbb  helye  a  világításkapcsolók  szabványos  szerelési
magasságában van: a padlószinttől 1.5 m-re, kellőn megvilágított és jól elérhető lokációban. 
Győződjön meg arról, hogy az eszköz kellően védett legyen bármilyen hideg, vagy meleg hőforrás
behatásaitól:  azoktól  kellő  távolságban  vagy  takarásban  van,  illetve  nincs  kitéve  a  huzat  és  a
napsütés hatásainak sem! Ne szerelje a termosztátot külső falra, vagy falazott kéménnyel határos
falszakaszra, vagy radiátor fölé !
Az ideális hely a szobának az a pontja, ahol a mérőeszközt –  az adott fűtési/hűtési rendszer hője
által –  a helyiségben létrejövő természetes légmozgások csak közvetetten befolyásolják, ami így
képes a  szoba  levegőjének átlaghőmérsékletét  mérni, ahelyett, hogy a fűtésre-hűtésre alkalmazott
hő(elvonó) forrás által szolgáltatott hőmérsékletet közvetlenül érzékelné.

Az  ideális  hely  kiválasztásának  általános  irányelveit összegezi  és  szemlélteti  –  a  megadott
biztonsági távolságokkal – az alábbi ábra:

Forrás: Salus Controls

http://salus-controls.eu/

